
CCP Express 3.1 
初期設定ガイド(WAN/LAN)	

※本資料は2015/09現在のハードウェア/ソフトウェアにおけるガイドです	 
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•  この資料はCCP Express 3.1を利用して、工場出荷状態のC841Mの初
期設定を行う資料になります 

•  この資料は以下の項目から構成されています 
1.  CCP Express 3.1紹介 
2.  CCP Express 3.1GUIアクセス 
3.  WANの設定 
4.  LANの設定	

はじめに	

※動作上の不具合がある場合は、下記リンクのサポートタブよりお問い合わせ下さい。 
http://cisco.com/jp/go/c800m	 

※設定済の10.10.10.1のアドレスを変更すると、CCP Expressから設定変更が不可となります	 



3 © 2015  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public 

CCP Express 3.1 紹介	
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•  日本語GUIによる初期設定や設定変更に対応！ 
•  WANインターフェイス、VLAN、スタティックルートやDHCP設定等 

CCP Express 3.1 
Cisco Configuration Professional Express	

・対応機器： 
ISR 800/1900/2900/3900 
シリーズルータ 
・対応IOS version：15.2(4)M2~  or 
15.3(1)T~ 
・セキュリティフィーチャ：15.5(1)T 
・対応ブラウザ 
Firefox: 10~ 
Chrome: 17~ 
IE: 10 
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CCP Express 3.1 
GUIアクセス	
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•  付属の電源プラグを電源コネクタに接続します 

ステップ1：電源投入	

電源コネクタ 
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•  PCとルータのLANポートを接続します 
※どのポートでも可 

ステップ2：PCとルータの接続 

LANポート 
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•  PCのブラウザを立ち上げ、 
”10.10.10.1”へアクセスします 

•  ユーザ名/パスワードは 
”cisco/cisco”を入力します 
※cisco/ciscoのユーザは、初回限りのユーザです 

•  新規ユーザの作成画面がポップアップします 
新規ユーザ名とパスワードを作成します 
※ここで作成しないと、ルータ初期化が必要になります 
(初期化方法は別紙、”リカバリ&初期化ガイド”参照) 

ステップ3：CCP Expressへのアクセス	
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•  再度、ユーザ名/パスワードの 
入力画面が出現します 

•  新規作成したものを入力します 

•  以上の手順でGUIアクセスが 
可能となります	

ステップ4：CCP Expressへのアクセス	
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CCP Express 3.1画面説明	

ログイン画面	 

クイックセットアップウィザード	 

高度なセットアップ	 

ホームボタンから高度なセッ
トアップのトップページへ	 

ガイド内の各設定画面は、下図を参考に画面を移動してください	 
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WAN/LAN設定	
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•  以下のサンプル構成にいて、工場出荷状態のC841MをCCP Expressを
利用した設定例です	

はじめに	

G0/8 
WANポート 

G0/0 
LANポート 
+ VLAN1 10.10.10.1/25	 

設定端末	 

設定対象	 

PPPoE	 

WAN：PPPoEを設定 
(13 – 23ページ)	 LAN：VLAN/DHCPを追加 

(24ページ~)	 

G0/4-7 
LANポート 
+ VLAN10 192.168.1.254/24	 

その他端末	 
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WAN設定	
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•  トップページから、クイックセットアップウィザードを選択します 
•  クイックセットアップウィザード画面の始めるをクリックします 

ステップ1：WAN設定	

クイックセットアップウィザード 
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•  ルータ名/ドメインネーム/タイムゾーンを設定し、”次”を選択します 

ステップ2：WAN設定	

※ドメインネームは必須項目となっています 
指定のドメインネームがない場合は、架空のドメインネームを入力します	 
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•  WAN接続タイプを”Ethernet(Direct / PPPoE)”を選択します 

ステップ3：WAN設定	

(オプション) 
DHCPを利用する場合は、イーサネット(PPPoE)のチェックを外します	 
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•  “詳細設定”を表示し、プロバイダから提供されたPPPoE認証情報やMTU
サイズを入力し、”次”を選択します	

ステップ4：WAN設定	
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•  バックアップWANがない場合はこちらの設定は不要です 
•  ”次”を選択します	

ステップ5：WAN設定	
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•  デフォルト設定されているDHCPの設定を確認できます 
•  ”次”を選択します	

ステップ6：WAN設定	

※DHCP変更画面より、DHCPの設定変更が可能です(LAN設定の項目参照)	 
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•  ルータのファイアウォール機能を使用しない場合はこちらの設定は不要です 
•  ”次”を選択します	

ステップ7：WAN設定	

※ファイアウォール設定はリンク先、設定ページのアプリケーション利用状況見える化ガイドをご参照下さい 
cisco.com/jp/go/c800m	 
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•  クイックセットアップウィザードで設定した情報が確認可能です 
•  ”設定”を選択します	

ステップ8：WAN設定	
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•  設定を適用するか聞かれるAlertがポップアップで出現するので、”はい”を
選択します 

•  設定投入後に設定完了の画面が出現します	

ステップ9：WAN設定	
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•  リダイレクトされたダッシュボードからWANインターフェイスの状態確認が可能です 

•  IPアドレスが取得できていれば設定が完了し、インターネットアクセスが可能です 

ステップ10：WAN設定	
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•  WAN設定でDHCPを選択した場合は以下の設定を行います 

•  静的ルーティングのページに移行し、作成済みの静的ルーティングを選択し、”編集”を選択します 

•  ネクストホップIPの項目を”DHCP”に変更します 
(プレフィックス/プレフィックスマスクは変更しません) 

•  “はい”を押し、設定を保存します 

	

オプション：DHCP利用時の設定追加	
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LAN設定	
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•  この項目はVLAN設定のサンプルとなります 
•  今回はLANポートのうち、Gig0/4-7ポートの設定変更を行います 
※初期状態では全てのLANポートがVLAN1(デフォルト)の設定となります	

LAN設定-1 
VLAN設定例	

設定変更を行うLANポート 

※CCP Express接続のため、管理PCを接続しているポートはVLAN1から変更しないようにします	 
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•  トップ画面からインターフェイス設定画面へ移行します	 

ステップ1：インターフェイス設定画面へのアクセス	
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•  VLANの追加を選択します 

ステップ2：VLANの追加	

※設定済の10.10.10.1のアドレスを変更すると、CCP Expressから設定変更が不可となります	 
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•  ここでは、以下の設定を行います 
•  VLAN5を作成し、Gig0/4-7をVLAN5のポートにします 

•  VLAN5の仮想アドレス：192.168.1.254/24 

ステップ3：VLANの追加	

※インターネットアクセスが必要な場合は、 
”NATの有効化”にチェックをします	 
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•  VLAN5が作成されている事を確認します	

ステップ4：VLAN設定の確認	
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•  ここでは、別のDHCPグループを作成します 
※工場出荷状態では、10.10.10.0/25のアドレスがVLAN1で配布される
DHCPの設定がされています	

LAN設定-2 
DHCP設定例(オプション)	
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•  “DHCP/DNS/ホスト名”を選択します 
•  DHCPの項目で”追加”を選択します 

ステップ1：DHCP設定画面へ移動します	

※CLIで設定変更を行わない場合、CCP Express接続のため、ccp_poolの設定変更はしないで下さい	 
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•  DHCPプールに必要項目を記入し、”はい”を選択します	

ステップ2：DHCPの作成	

※ここで設定するDHCPアドレスからはCCP Express GUIアクセスはできません 
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•  DHCP欄に作成したDHCPプールが作成されていることを確認して下さい	

ステップ3：DHCP設定の確認	
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•  CCP Express 3.1を利用したポリシー制御の設定は、ZBFWを利用します 
•  ゾーンの設定に関しては、別紙のスタティックVPN設定か、DMVPN設定
等をご参照下さい 

•  アクセスリストを利用したアクセス制御には、CLIによる設定が必要です	

補足	




